


マンション：大規模改修対応 コーティング施工箇所一覧
SV2000(外装・鉄部対応)SV9000

外壁コーティング
効果→美観維持・劣化防止・カビ&苔、発生防止・建物維持ランニングコストの向上
施工箇所→塗装外壁・共用廊下壁・床防水部分など

鉄部コーティング
効果→美観維持・劣化防止・錆発生防止※注1・ランニングコストの向上
(※塩害防止には効果を発揮・千葉県沿岸部にて施工証明済み※注2)
施工箇所→各室PSドア・屋上手摺・屋外外付け階段・自転車置き場屋根&柱・フェンスなど

※注1：内側からまわる錆の防止は不可
※注2：PSの鉄部の扉を、通常3年で塗装を実施していたが、コー
ティング塗布後は5年間、錆の発生が確認されなかった







「ナノグラス完全無機質成分」のガラスコーティングとは

■完全無機質成分なので・・・劣化の原
因、菌や苔の餌になる成分を含まない

■環境に優しい・・・VOCを全く含まず、 
有機塗料などに使用されている内分泌攪乱
物質（環境ホルモン）も含まれていない

■人の肌に触れたり口に入れても安全な製
品※日本食品分析センター承認済

■表面硬度が8Hと硬い、しかし柔軟性があ
るため、シャッターへの使用が可能

■撥水効果でセルフクリーニング機能があ
る・・・それにより美観維持が可能

■メディア実績がある・・・ホコタテ・有
吉ゼミなど

■研究熱心・・・東北大学との共同開発を
実施

■ガラスコーティングの性能は25年の耐久
年数を誇る ※注1

※注1：建物本体の揺れからくるクラックや下地の劣化が
ある場合は対象外とする

■ナノ粒子のシキロサンを使用・・・有効
成分濃度が85％以上



外壁・外装・鉄部用

コーティング  ラインナップ







液剤価格
SV2000：4kg  ¥217,360
＋
専用プライマー
P-65W：4kg  ¥27,200

■4kg液剤で外壁：約200平米の塗布が可能  (1日で施工可能 ※注1)

■1kg液剤で鉄部：PS扉を約15枚の塗布が可能  (1日で施工可能)

コーティング：塗布面積

※注1：下地素材により異なる





トータル

トータル

10年目 20年目 30年目

補修
＋

塗装

コーティング
＋

塗装

補修
＋

塗装

5,500,000円 5,550,000円

8,000,000円 8,000,000円

1,100万円

800万円

1回の工事費用は高いが、
長い目で見るとだん断然お得

改修工事・外壁塗装ランニングコスト   イメージ(5階建・1200平米　マンション)

実際には壁の補修費用が
プラスされる

差額が発生

鉄部へのコーティングを実施した場合、
塗装のサイクルが伸びるので、施工費用の削減につながります。



ナノグラスコートSVシリーズ

1.カビの繁殖となる培養成分を含んでいない造膜ですので、

      清掃(メンテナンス)が格段に楽にな り、美観維持が可能です 。 

2.表面からの錆の侵食が防げますので、美観維持が可能です。 

3.酸性雨の影響もなく、耐塩水性にも優れていますので、美観維持が可能です。 

4.ナノグラスコートSVシリーズは耐久性・耐候性は勿論のこと高い撥水性・撥油性・防汚性があり、

 更に飛び石などによる傷の軽減効果も発揮します。 

5.紫外線に強く劣化が起きませんので、艶が保て美観維持が可能です。 

6.無機塗膜ですので、超耐久性に優れ、美観長期維持が可能でランニングコストの軽減が見込まれます。


