
外壁塗装
＋

コーティング

SV2000



25年間塗替え不要を
可能にする

菌や苔の餌になる成分を含まない
完全無機ガラスコーティングだから可能にできた



-ハイスペック・ガラスコーティング液剤-

「完全無機剤」コーティング

塗料や素材の表面に犠牲膜・保護膜を形成することで

塗装の美観維持・劣化を抑えるので、塗替え不要を可能しました

「フッ素」「ハイブリット塗料」などの塗料は製造時に必ず有機溶剤を使用しないといけない
ため、塗装面の劣化を防ぐことが困難である

SV2000



各塗料：耐久年数



コーティング施工

仕上がり
どの塗料よりも重厚感・高級感
がある仕上りになる



・SV2000塗布：ツヤは出るが、気になるほどの

ツヤではない (下地素材により異なる)

・ツヤがあることで仕上りに高級感が出るので、お客様への

アピール(塗替え仕上り)が可能になるため販売がしやすい

・XX50W：ツヤなし仕上げも可能・・・但し、ツヤ感が

ないと「コーティングを塗っていないのでは？」と言われる。

・「壁：下地素材モルタル」ツヤなしの場合、ツヤなし塗料を

使用しないといけないので塗装価格が上がる。

仕上がり

ツヤ



お客様の期待値を超えるサービスを提供

建物本来がもつ外壁の華やかさ・デザイン性を復活



外壁材・塗装などの上から薄い保護膜
を作り汚れを寄せ付けない効果を発揮
し、劣化や色褪せ、カビや菌などの付
着をシャットダウン。
雨が降ればセルフクリーニング機能を
発揮し汚れを洗い流してくれます。

塗装表面(元素材)を守るガラスコーティング
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了
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コーティング施工

効果

手触りも塗料にはない膜質感があり

撥水力がどの塗装よりも優れている



1

菌の餌になる成分を含まない
菌・カビ・苔が発生しない

セルフクリーニング機能
膜表面に強力な撥水性があるため、壁表面付いた汚れ
を雨などで洗い落としてくれる

色褪せがしない　紫外線をカット
(日照時間が日本で一番長い静岡県で施工実証済み)

2

3

な
ぜ
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か



コーティングは高価だと思われがち

しかし

“フッ素塗” ”ハイブリット塗料”と

同等価格で販売を実現



ウレタン塗装 5〜8年 2,500〜円/m2

シリコン塗装 7〜12年 3,200〜3,800円/m2

フッ素塗装 15年 4,200〜5,000円/m2

シリコン＋コーティング塗布 25年 5,800円/m2

ハイブリッド塗装 20年 4,600〜5,500円/m2

【ハイスペック塗装と変わらない施工単価】

グレード 耐久年数 施工単価



ほとんどの住宅壁・屋根素材(※付帯部)へのコーティング塗布が可能

(※和瓦へのコーティング塗布は不可)

(※付帯部・・・軒裏・軒天・幕板・雨樋・換気フード・板金)





注意事項：(※1)柄やパターンがあれば施工平米単価が変わる場合があります

注意事項：(※2)柄やパターンがあれば施工が不可な場合があります

素材 新築 築3年以内 中古物件

屋根

和瓦 施工不可(※他社では和瓦専用プライマー後に施工しているが、スキルが必要になるため、今現在では施工不可とす
る)

セメント瓦
高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工
(※2)(※3)

高圧洗浄＋塗装＋プライ
マー＋コーティング施工
(※3)

高圧洗浄＋塗装＋プライ
マー＋コーティング施工
(※3)

コロニアル 高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工(※3)

高圧洗浄＋塗装＋プライ
マー＋コーティング施工
(※3)

高圧洗浄＋塗装＋プライ
マー＋コーティング施工
(※3)

アスファルトシングル 施工不可
高圧洗浄＋塗装＋プライ
マー＋コーティング施工
(※3)

高圧洗浄＋塗装＋プライ
マー＋コーティング施工
(※3)

ガルバリニウム鋼板 撥水剤が施されている恐れ
あり※開発元にて調査必要

高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工(※3)

シリコン塗装＋プライマー
＋コーティング施工

金属屋根・トタン 撥水剤が施されている恐れ
あり※開発元にて調査必要

高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工(※3)

シリコン塗装＋プライマー
＋コーティング施工

注意事項：(※3)新築物件&築浅の場合は開発元にて調査必要とする(メーカー・品名・写真)

屋根：対応下地素材 (塗料：水性シリコン塗装推奨)  



アスファルトシングル      (新品時のコーティング施工イメージ)

・石粒を吹き付け接着してある屋根材
・表面に油分が多く&プライマーは、表面に一旦乗るが、石粒がポロポロと落ちるため新品
            でのコーティング施工は厳しい　　(施工は断った方が良い:メーカー回答)

・表面に塗装を施せば、その上からプライマー＋コーティングは問題ない。



金属屋根材     (新品時䛾コーティング施工イメージ)

・プライマー＋SV2000塗布・・・施工䛿可能　 (撥水せずプライマーが乗れ䜀)

※艶がでる　 (素材がマットな䛾で事前に伝えておく)

※プライマー＋XX50Wであれ䜀マット感䛾まま



外壁：対応下地素材 (塗料：水性シリコン塗装推奨)  

モルタル壁：ジョリパットモルタル壁：吹き付けタイル モルタル壁：リシン仕上げ

・新築物件䛾金属系サイディング(ガルバ鋼板)へ䛾コーティング塗布時

表面に撥水効果が施されている場合がある䛾で、剥離作業を要する

※要事前調査 (メーカー・品名 )必要        ※塗装を施す場合䛿施工可能

・タイル䛾表面形状により施工方法が異なるため、事前確認を要します



注意事項：(※3)タイル塗布時 平米単価が変わる場合があります。柄や凹凸が激しい場合は施工不可。

素材 新築 築3年以内 中古物件

外壁

モルタル・ジョリパッド 高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工

高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工

シリコン塗装＋プライマー
＋コーティング施工

モルタ・吹き付けタイル 高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工

高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工

シリコン塗装＋プライマー
＋コーティング施工

窯業系サイディング
高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工
(※2)(※3)

高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工(※2)

シリコン塗装＋プライマー
＋コーティング施工(※2)

金属系サイディング 撥水剤が施されている恐れ
あり※開発元にて調査必要

高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工(※3)

シリコン塗装＋プライマー
＋コーティング施工

ALC・塗装あり 高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工(※3)

高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工(※3)

シリコン塗装＋プライマー
＋コーティング施工

ALC・無塗装 撥水剤が施されている恐れ
あり※開発元にて調査必要

シリコン塗装＋プライマー
＋コーティング施工

シリコン塗装＋プライマー
＋コーティング施工

タイル
撥水剤が施されている恐れ
あり※開発元にて調査必要
(※3)

高圧洗浄＋プライマー＋
コーティング施工(※3)

シリコン塗装＋プライマー
＋コーティング施工(※3)

注意事項：(※2)柄やパターンがあれば施工が不可な場合があります
注意事項：(※1)施工可能。しかしプライマーの吸い込みが通常より激しくなるので、塗装を推奨



塗装後、約3年以内の住宅であればコーティング

再販可能 

 (※現場状況により異なる・高圧洗浄は必須)

Tomohiro Fushida



液剤名 150m2以上 150m2以下

SV2000 4,700円/m2 4,500円/m2

XX50W 4,300円/m2 4,000円/m2

グレード

標準工事：高圧洗浄・養生・プライマー &コーティング塗布 (壁・屋根)

(別途工事：足場工事・コーキング工事・付帯部コーティング塗布・下地調整費)

コーティング䛾み施工単価表：再販用 

Tomohiro Fushida
※施工業者により異なります

Tomohiro Fushida
※目安金額になります



コーティング施工

デメリット

工期の延長が必要
塗装工事完了後、コーティング施工仕上がりまでに
プラス5日前後を要する

施工するにあたり雨や水滴に敏感なので
天候に左右されやすい

補修に手間を要するため
足場の解体(他の作業)など慎重な作業が必要



月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

高圧洗浄工事

コーキング工事

養生・下塗り工事
(屋根・外壁・付帯部)

中・上塗り工事
(屋根・外壁・付帯部)

コーティング塗布
(養生・プライマー)

コーティング塗布
(SV2000)

コーティング塗布
(養生バラシ・予備日)

外壁・屋根塗装コーティング工事　工程表イメージ (約150m2/足場工事䛿別途)



他液を圧倒する、高濃度なガラスコーティング液剤



ライフランニングコストシュミレーション



内装：水回りコーティング



注意事項：(※3)洗い工事：別業者が必要な場合あり

素材 新築 築3年以内 中古物件

水回り
キッチン

シンク(ステンレス)
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

シンク(人工大理石)
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

天板
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

ガスコンロ
ガラストップ

洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

レンジフード
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

キッチンパネル
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

注意事項：(※2)現場状況により下地調整作業工程が異なる(別紙参照)
注意事項：(※1)撥水剤の剥離作業(バフかけ)が必要な場合あり(現場確認必須)



注意事項：(※3)洗い工事：別業者が必要な場合あり

素材 新築 築3年以内 中古物件

水回り
トイレ
洗面器

便器
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

洗面洗い場
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

洗面鏡
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

防曇ヒーターが付いている鏡へ䛾施工䛿不可

注意事項：(※2)現場状況により下地調整作業工程が異なる(別紙参照)
注意事項：(※1)撥水剤の剥離作業(バフかけ)が必要な場合あり(現場確認必須)



注意事項：(※3)洗い工事：別業者が必要な場合あり

素材 新築 築3年以内 中古物件

水回り
浴室

浴槽
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

床 (※4)
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

壁
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

天井
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

鏡
洗浄＋脱脂＋コーティン
グ施工(※1)

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

注意事項：(※2)現場状況により下地調整作業工程が異なる
注意事項：(※1)撥水剤の剥離作業(バフかけ)が必要な場合あり(現場確認必須)

注意事項：(※4)床暖房仕様への施工は不可
凹凸柄・クッション性がある床への施工は不可



素材 新築 築3年以内 中古物件

フローリング 撥水剤が施されている恐れあり
※開発元にて調査必要

表面調整→養生→脱脂→コー
ティング

表面調整→養生→脱脂→コー
ティング

【作業工程・注意事項】

→表面調整
(新品フローリング時：ワックス剥離・サンディング)→養生→脱脂→コーティング(2回塗り
：1回でも可能)
注意事項) フローリング施工、事前確認は必須とする(新築時はメーカー確認必須)
注意事項) 汚れが激しい場合は別途見積り(洗い工事)を要します
注意事項) 表面ワックス・撥水加工の剥離作業が必要な場合は別途見積りを要します
注意事項) 柄やパターンがあれば施工が不可になります
注意事項) 床暖房への施工は不可になります



金額䛿(仮)で記載しております





素材 メーカーコメント 表面硬度 主な用途

撥水

SV2000
ベーシックで撥油性に
優れ、鉄・トタンの熱
膨張に対応一液型

2H 外壁・鉄部・石・水回
り

SV9000
耐溶剤性等に優れ、ペ
イントがのらない一液
型

7H 鉄部・落書き防止

SV2500 ノンスリップタイプで
熱膨張にも対応 2H フローリング等床用

親水

XX50W 水が弾かない親水型水
性タイプ 一液型 9H 外壁

AS60S 水が弾かない親水型水
性タイプ 一液型 9H ガラス面

MX30W
5mm浸透型 浸透し、
被膜化 コンクリート
打ち放し等DRY仕上げ

洗浄＋下地調整＋脱脂
＋コーティング施工(※2)

洗浄＋下地調整＋磨き
＋脱脂＋コーティング施
工(※3)

種原材料
■特殊アルコキシシロキサン  (オリゴーマ ) 珪素
■特殊シリコン系  ■石英シリカ





※価格等䛿目安です。施工前䛿現場調査して頂き、商談を行ってください。 (現在更新中 )



1.カビの繁殖となる培養成分を含んでいない造膜ですので、

      清掃(メンテナンス)が格段に楽にな り、美観維持が可能です 。 

2.表面からの錆の侵食が防げますので、美観維持が可能です。 

3.酸性雨の影響もなく、耐塩水性にも優れていますので、美観維持が可能です。 

4.ナノグラスコートSVシリーズは耐久性・耐候性は勿論のこと高い撥水性・撥油性・防汚性があり、

 更に飛び石などによる傷の軽減効果も発揮します。 

5.紫外線に強く劣化が起きませんので、艶が保て美観維持が可能です。 

6.無機塗膜ですので、超耐久性に優れ、美観長期維持が可能でランニングコストの軽減が見込まれ ます。

ナノグラスコートSVシリーズ


